
 
Numéros de série et modèle (plaque signalétique) 

 
 
- Chrysler  
- US marine 
- Certains moteurs Force 
 
  
Situés sur une plaque argentée riveter sous le capot (dans le logement moteur) la plupart du 
temps juste au-dessous des carburateurs. 
 
Les modèles Force plus récents seront inscrits sur le support de montage du moteur à droite 
ou gauches selon le modèle.  
 
 

 
 

 
 
  



- Mercury 
- Mariner  
 
Les numéros de série de modèle sont situés normalement à droite du support de montage. 

Les moteurs plus anciens ont le numéro de série à l'avant du support de montage voir photo 
au-dessus de la tubulure de direction la ou le câble de direction passe à travers. 

 

 
 
 

 

Le numéro de série est inscrit sur le bloc moteur dans la plupart des cas sur un  bouchon 
d’expansion ou directement (puncher) sur le bloc moteur, normalement près du plan joint. 

- - - - Les autocollants déformer ou bruler sont un signe que le moteur a surchauffé. - - - - 

 

 

 

 

  



- Johnson 
- Evinrude  
 
Le numéro de modèle et de série sont situé la plus part du temps sur le support de traverse 
normalement à droite, mais par fois à gauche. Voir photos du haut. 
 
Vous pouvez déterminer l'année de votre moteur en utilisant cette méthode: 
 
	  
I	  N	  T	  R	  O	  D	  U	  C	  E	  S	  
1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  	  8	  9	  0	  
	  
Exemples:	  
	  
Modèle	  #	  70ELCUA	  –	  (C=8	  /	  U=7)	  -‐	  70	  Hp	  1987	  	  	  	  
	  
Modèle	  #	  140TRLCSA	  –	  140	  Hp	  1980	  
	  

	  


