
Bulletin	de	service							
Hélice	Piranha

Le	serrage	de	l’écrou	d’hélice	est	important	,	ceci	évite	les	coups	
de	bélier	entre	l’axe	d’hélice	et	le	coeur	de	l’hélice.	

Une	hélice	lâche	(écrou	mal	serré)	avec	le	temps	finira	par	
endommager	le	coeur	de	l’hélice,	le	coeur	peut	devenir	

inutilisable.	Il	en	résulte	un	jeu	excessif	entre	les	cannelures	de	
l’axe	et	les	cannelures	du	coeur	de	l’hélice	ou	la	rupture	

complète	des	cannelures	du	coeur	de	l’hélice.

L’installation	ou	le	serrage	inadéquat	de	l’hélice		
peu	invalidée	garantie	à	vie		
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REMPLACEMENT	DE	L’HÉLICE	

Couple	de	serrage

Référez-vous	au	manuel	de	l’utilisateur	de	votre	moteur
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1.	(Selon	le	cas)	:		Retirer	la	goupille	d’arrêt	de	l’écrou.	

2.	Maintenir	l’hélice	en	place	avec	un	bloc	de	bois	entre	
la	plaque	anti-cavitation	et	l’hélice	et	déposer	l’écrou	(	D	).	

3.	Retirez	la	rondelle	plate	(	C	),	l’hélice	(	B	)		
et	la	rondelle	de	butée	d’hélice	(	A	).	

4.	Au	besoin,	lubrifiez	l’axe	d’hélice	avec	de	la	graisse	marine.	

5.	Installez	(selon	le	cas)	:		
voir	devis	d’installation	de	votre	modèle	d’hélice	Piranha		
fourni	avec	l’hélice	ou	téléchargez-le	sur		
(	http://www.solutionmarine.ca/helice	)	

MISE	EN	GARDE		modèle	avec	butée	d’hélice	(	A	)		
Assurez-vous	que	la	rondelle	de	butée	d’hélice	(	A	)		
soit	en	place	sur	l’axe	de	l’hélice,	sans	cette	rondelle,	l’hélice		
endommagerait	le	boitier	d’engrenages.	

6.	Installez	la	butée	d’hélice	(	A	)	l’hélice	(	B	)	sur	son	axe,		
la	rondelle	plate	(	C	)	et	l’écrou	(	D	).	

7.		Serrez	l’écrou	d’hélice	(	D	)	au	couple	de	serrage		
recommandé	par	le	fabricant	du	moteur.	

Si	votre	écrou	à	des	rainures	de	blocage	vous	devez	en	la	serrent		
alignez	une	des	rainures	avec	l’orifice	de	la	tige	de	l’arbre	d’hélice		
et	installez	une	nouvelle	goupille	d’arrêt	et	la	torde.			



Installation	des	lames

Lors	de	l’installation	des	lames,	assurez-vous	de	ne	pas	mélanger	
deux	type	ou	modèle	de	lames	sur	le	même	coeur,		
si	une	des	lames	est	installée	avec	un	pas	différent		

vous	sentirez	des	vibrations.				
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10	X	9	-	D

13.25	X	17	-	B

10	X	10.5	-	D

Le	modèle	de	lame		
est	inscrit	dans	la	parti	supérieur	



Installation	inadéquate

La	restriction	de	l’échappement	augmentera	la	température	
dans	le	boitier	d’engrenage	(pied)	et	endommage	l’hélice		

Les	passages	d’échappement	
ne	doivent	pas	être	voilés

Coeur	à	deux-pièces

Alignement	correctMauvais	alignement
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Mauvais	alignement Alignement	correct

La	restriction	de	l’échappement	augmentera	la	température	
dans	le	boitier	d’engrenage	(pied)	et	endommage	l’hélice		

Les	passages	d’échappement	
ne	doivent	pas	être	voilés

Coeur	à	trois-pièces

Installation	inadéquate
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