
ÉTAPE	4:	
Boulonnez	le	stabilisateur	sur	la	plaque	anti-cavitation	avec	les	boulons,	
écrous	et	rondelles	fournie	dans	l’emballage		(en	acier	inoxydable)		
Les	trous	dans	la	plaque	anti-cavitation	devraient	s'aligner	correctement	
avec	ceux	du	stabilisateur	(étape	2).		
Si	nécessaire,	repositionnez	les	trous	de	la	plaque	en	utilisant	le	
stabilisateur	pour	vous	guider	et	percer	à	nouveau	à	travers	les	trous	du	
stabilisateur.		
Ceci	permet	d'assurer	un	alignement	correct	des	trous	entre	ceux	de	la	
plaque	et	ceux	du	stabilisateur.

ÉTAPE	5:	
Insérer	les	boulons,	vériGier	l’alignement	du	stabilisateur	(parallèle	à	la	
ligne	centrale	de	de	l’embase	étape	:A)	installé	les	écrous	et	rondelles	sur	
leur	boulon	et	serrez	complètement.	
Les	écrous	et	rondelles	doivent	être	installés	sur	la	face	inférieure	de	la	
plaque	anti-cavitation.

ÉTAPE	6:		Répétez	les	étapes	1	à	6	pour	le	côté	opposé.

Si	vous	rencontrez	des	difGicultés,		n'hésitez	pas	à	nous	contacter.

ÉTAPE	3:	
Utilisez	la	perceuse	avec	le	foret	9/32"	(7mm)	pour	percer	les	trous	de	
montage	dans	la	plaque	anti-cavitation.

ÉTAPE	2:	
Marquez	la	position	des	trous	de	boulon	avec	un	marqueur	ou	une	pointe	à	
tracé,	assurez-vous	que	le	centre	des	trous	est	à	au	moins	1"	pouce	(25mm)	
du	bord	de	la	plaque	anti-cavitation,	si	nécessaire,	repositionnez	le	
stabilisateur.

ÉTAPE	1:	
Placer	l'hydrofoil	sur	la	plaque	anti-cavitation,	la	position	peut	varier	selon	
le	cas,	de	l’extrémité	jusqu’a	deux	pouces	de	l'arrière	de	la	plaque,	ne	pas	
dépasser	l’extrémité	de	la	plaque	avec	les	stabilisateurs,	cela	créerait	de	la	
trainée.	
Installé	le	stabilisateur	à	plat	le	plus	près	possible	du	côté	de	l’embase,	la	
forme	de	l'embase	peut	faire	varier	la	position.	
Positionner	le	stabilisateur	parallèle	à	la	ligne	centrale	de	l’embase	(A)

Ce	dont	vous	aurez	besoin:	
Perceuse	avec	foret	de	9/32,	(7mm)		-		Tournevis	cruciforme		-		Clé	de	3/8"	-		Marqueur	ou	pointe	à	tracer

NOTICE D’INSTALLATION

Stabilisateur Piranha Hydrofoil


