
Procédure de démarrage pour moteurs remis à neuf  
Non-injections 

 
IMPORTANT 

Règles simples mais très importantes pour la durée de vie de votre moteur.  
 

1. Utilisé de l’essence fraiche. 
2. Utilisé seulement de l’huile de première qualité. 
3. Assurez vous que vos carburateurs sont nettoyés et en bons états. 
4. Vérifier si calage de l’allumage et la synchronisation des carburateurs correspond aux 

spécifications du fabricant. 
 

En 4 étapes  
 

1) 
1 à 5 heures   
Ratio huile / carburant  25:1  
Régime moteur maximum 3000 / 3500 tr / min  (RPM)  
Varier le régime du moteur fréquemment toutes les 2 minutes.  
 
 
2) 
6 à 12 heures 
Ratio huile / carburant  25:1  
Régime moteur maximum 4000 / 4500 tr / min  (RPM)  
Varier le régime du moteur fréquemment toutes les 2 minutes.  
 
 
3) 
Après 12 heures  

Ø Ratio huile / carburant  selon les spécifications du fabricant.  
Ø Régime moteur maximum tr / min (RPM) selon les spécifications du fabricant. 
 

Le régime du moteur ne doit jamais dépasser ou être inférieur aux spécifications du fabricant. 
Il en résulterait une dégradation rapide de l’état du moteur et entrainera des bris majeurs.   
 
 
4) Si applicable ! 
La ou les culasses doivent être resserrées à froid après la fin de cette procédure  
 
 
Si une baisse de régime se fait sentir à n'importe quelle vitesse réduisez immédiatement le 
régime du moteur et au besoin arrêté le pour diagnostiquer le problème.  
Un carburateur défectueux causera de graves dommages aux pièces internes du moteur. 
 

Ø Varier le régime de votre moteur est une bonne habitude à prendre pour sa longévité. 
L'objectif et de varier les points d'usure et évite les points chauds. 
	
  


